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縫 い 機

● 積み 重 ねられ た足マットを自 動で １枚づつピックアップし、 縫 製テ ーブルにセットします。

● ロボットアームがマットを掴み ミシンに送り込みます。マットの形 状を検 出し、 自 動 で縫 製

します。 マット形 状のプログラミングは必 要ありません。

其の為、形状 の異なる製品を交互に投入することが出来ま す。

● 外カープ、 内カープをロボットアームが制 御し、 縫い終 わりにマットを引き出し、 縫い糸

をカットし、 超 音波 にて溶着します。

● 縫い上がったマットをスタッキング装 置に搬 送し、 積み重 ねます。

同 時に ２ 番 目のロボットアームが新しいマットを掴み上げ、 縫 製テーブルにセットします。

● オイルクーラー付（標準）で ミシン回転 数は３２００ｓｐｍ でステッチ巾１０－１２ｍｍです。

又、糸繰り出しテンション装置を標準装備の為、安定 した綺麗な縫い上がりになります。

● １ 人で４ 台まで使えます。

機 械は ２タイプあります。

ＤＫ４６４０－Ｓ＝ 最 大マットサイズ

ＤＫ４６４０－Ｍ＝最 大マットサイズ

６０× ９０ｃ ｍ

１００ × １５０ｃｍ

取扱店
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